
2023 キャンペーン!

• 精密グラジエント:±0.2％ (5％混合時）

• 高流速:300mL/min 20 bar

• フラッシュ精製 : 4g ～ 800g カラム

• 可変UV200-400nm (PDA搭載)

puriFlash XS 520 Plus

[Flash 利用可能粒径］
15 µm, 25 µm, 30 µm, 50 µm, 60um

[Flash カラムラインナップ]
4g, 12g, 25g, 40g, 80g, 120g, 220g, 330g, 800g

期間:2024年3月末日まで

定価:4,20,000-（税抜） → 2,719,000-（税抜）

アドビオン・インターチム・サイエンティフィック株式会社 www.advion-interchim.net

高精度グラジエントで最高のパフォーマンスを!

フラッシュ自動精製システム

- 業界最高パフォーマンス 15um との組み合わせ -

高精度グラジエントにより、15umカラムの分離能を最大限に発揮できます。

15um (カラムの理論段数）x 高性能ポンプ (グラジエント性能＆ミキシング) = 最高の分離能

- 基本をしっかり押さえた優れもの -

① 小量～大量分取を1台でカバーできます

② 可変4波⾧UV+全波⾧UVスキャン機能でしっかり化合物のピークを捉えます

③ 最高の分離能で精製業務が一気に捗ります


